
TAITA

Vinkki! Kiinnitä ohje sen hyllyn reunaan, jolla säilytät paperia. Näin paperin tiedot ovat aina helposti saatavillasi. 

Allegretto

Vahvuus: 300 g/m²

Arkin koko: 38 cm x 48 cm
Materiaali: 100 % puuvillaa
Pintarakenne: karkea
Väri: luonnonvalkoinen

Allegretto on todellinen monilahjakkuus. Se sopii mainiosti erilaisiin vesiväri- ja painotekniikoihin, mutta myös
guassi- ja temperamaalauksiin, pastelliväritöihin ja hiili-, lyijykynä- ja liitupiirroksiin - tai näiden yhdistelmiin!

Kaunis ja hillitty, aavistuksen karkea ja kova pinta. Pinnan kovuuden vuoksi vesivärit leviävät paperilla
huomattavan hyvin.

Paperia kannattaa testata erilaisiin painotekniikoihin. Syväpainotekniikoissa paperi toistaa tarkasti painettua
kuvaa ja jälki on persoonallista.

Happovapaa, valonkestävä ja erittäin hyvin säilyvä paperi (DIN 6738 ja ISO 9706). Valmistettu koneellisesti.

Soveltuu:
- Vesiväritekniikoihin
- Syvä- ja kohopainotekniikoihin
- Guassi
- Tempera
- Pastelliväri- ja hiilitöihin
- Lyijykynätöihin


